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•	� 南向きと東西向き用の 
モジュール式システム

•	� 風洞の専門知識と空気力学的な最適化よる 
バラスト量の削減

•	 少ないコンポーネントで、高い柔軟性を実現

•	� 可変クランプ構成により、モジュール傾斜角
は 5°/10°/15°から選択可能

様々な配置方法に対応する柔軟性の 
高いシステム

同一のコンポーネントを使用し、レールを追加すること
なく、南方向の配置 (FixGrid Pro) と両側の東西方向の
配置 (FixGrid Pro‑100) の両方を組み立てることができ
ます。これにより、保管コストが節約され、システムのプ
ロジェクト計画が簡素化されます。

FixGrid Pro‑100：東西配置

FixGrid Pro：南配置
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少数のコンポーネントで多様な構成を実現

本システムはわずか数個のコンポーネントで構成されており、
それらを組み合わせると、幅広いユースケースをカバーします。

これらの組み合わせにより、様々な構成を実現できます。

1	 内部コネクタを備えたフロア 
プロファイル

2	 RapidCon90 クロスコネクタ 
( 必要な場合 )

3	 コネクタ付きバラストレール 
( 必要な場合 )

4	 エレベーションエレメント

5	 モジュールのサポート

6	 モジュールクランプ

7	 バラストトラフ ( 必要な場合 )

8	 ウィンドセーフ ( 必要な場合 )

9	 屋根表面保護マット

Landscape PLUS 
(パネル横置 ) 
長辺端から 4 分の 
1 点で固定
( 5° / 10° / 15° )

Landscape (パネル横置 )
( 5° / 10° / 15° )

3

5 6 7

8 9

2

1
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エレベーションエレメントによる 
可変モジュール傾斜

FixGrid Pro では、エレベーションエレメントを使用して
傾斜角を段階的に調整できます。エレベーションエレメン

トは、既にマウントされている基本コンポーネントにはめ
込むことで、工具を使用せずに組み立てることができます。

モジュールサポートによってエレベーションの設定が完了し
ます。モジュールサポートも所定の位置にはめ込むことが 
できます。柔軟なジョイントにより、 多様なモジュール 
寸法に対応することが可能になります。

ねじ込み補助でスムーズな作業

ねじ込み補助具とねじ込みコネクタにより、設置作業に
要する時間を短縮できます。モジュールサポートとエレベー
ションエレメントの場合、ねじ込みコネクタは押し込まれ
ます。これにより、要素の事前取り付けが不要になります。
ねじ込み補助では、サポートの締めすぎや不正確な位置
合わせは起こりません。

  5° 	 10° 	 15°

Fixgrid Pro 
Fixgrid Pro-100
製品シート  
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プロジェクト固有のバラストオプション

システムの最適化された空気力学により、必要なバラストの
量が最小限に抑えられます。必要なバラストは、Schletter 
Configurator を使用した個々のプロジェクト計画から得られ
ます。これは陸屋根システムによって大きく異なる場合があり
ます。したがって、FixGrid Pro のバラストオプションも同様

に可変です。標準として、バラストは既存のベースレール上
に配置されます。バラストレールと砂利トラフは、拡張され
た要件に使用できます。

バリエーション A:
ベースレール上のバラスト

バリアント B:
追加のバラストレールでのバラスト

バリアント C:
追加の砂利トラフによるバラスト
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技術的な詳細

応用分野 バラスト付き陸屋根用システム ( 屋根貫通部なし )

材料 •	システムコンポーネント : アルミニウム 6063AT6

•	建築保護マット : アルミニウムラミネートを施したゴムマット

•	接合部材 : ステンレス鋼 SUS304 またはそれ 以上の品質

設計支援 Schletter Configurator による構成とバラスト配置計算

静的耐荷重 日本の技術基準に準拠した個別設計。
屋根や建物の確認は含まれておりません。
検証時の注意事項は遵守する必要があります。

保証 当社の保証条件に従って 25 年間

補足資料 FixGridPro / FixGrid Pro‑100 の取り付け説明書

Fixgrid Pro 
Fixgrid Pro-100
製品シート  



Fixgrid Pro   |   012024   |   JP   |   V1 7

アイテム概要

165005-001 Pro シングルピボット モジュールのサポート ( フロア プロファイルへ
の取り付け ) 

PU: 25

165005-004 Pro モジュールのサポート ( エレベーションエレメントへの取り付け ) PU: 25

165005-002 Pro 向けターンインエレベーションエレメント ( 床プロファイルへの
取り付け )

PU: 25

165005-003 Pro エレベ ーションエレメント ( エレベ ーションエレメントへの 
取り付け )

PU: 25

165001-xxxxx Pro フロアプロファイル ( 様々な長さ ) PU: 1

169004-xxx 屋根表面保護マット（各種デザイン） PU: 25

169008-006 FixGrid Pro ねじ込みツール PU: 2

補足品（別途注文）

129200-001 Pro フロアプロファイルコネクタ PU: 70

1692xx-xxx Pro ウィンドセーフ ( さまざまなバージョン ) PU: 50

169020-100 Pro バラストトラフ PU: 1

165002-xxxxx Pro バラスト + 複合レール ( さまざまな長さ ) PU: 1

注記
詳細は、コンポーネントの概要を
参照してください。

詳細については、www.ysolar.co.jpを参照してください。 
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〒222-0033 
神奈川県 

横浜市港北区 
新横浜 3-8-8-201

info@ysolar.co.jp

www.ysolar.co.jp


