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COMPACTDIRECT

COMBINATION FROM THE YOKOHAMA SOLAR SOLUTIONS MODULAR SYSTEM: 
SAFE AND STABLE

- 10-year warranty - Fast construction
- Centered force distribution - Stable aluminum construction
- Economical module elevation - Various combination options

Description

�e shading distance on elevations o�en directly specifies the distances of the 
module rows. �e load distribution beam is therefore necessary for unhampered 
arrangement of the module rows and maximum configuration of the PV unit. How-
ever, east-west oriented roofs with purlins running north-south or southern-orient-
ed flat roofs with ra�ers allow direct installation of the supports. Here we simply
use the existing roof structure and place the flat roof supports directly on the wood 
or steel construction using the appropriate fasteners.

With these strong combinations of various Yokohama Solar Solutions components, 
the frame is only a minor, cost-efficient matter and thereby shortens the installa-
tion time. By directly and centrally screwing the flat roof supports into the build-
ing’s substructure, you ensure that the system will have optimal load transfer. In 
many cases, a minimum of two fasteners is enough for each flat roof support. With 
high loads from wind or snow, however, three or four fasteners may be necessary
for stabilization. In any case, the fasteners must be placed immediately at the sup-
port’s junction points. All standard supports from the product line are suitable for
this combination. Please feel free to request a plan from us.

SINGLEFIX VARIO

重ね折板屋根用固定システム―簡単設置！

-
-
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-
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推奨固定オプション

重ね金属折板用               サンドイッチ部品用

             
１つの縁にペア配置           １つの縁にペア配置

隣接した縁にペア配置

いくつか間隔をあけて配置

SingleFix-Vのスモールプレートを同方向に設置しないでくださ
い。

重ね折板金属屋根では、多くの場合、下地構造に固定部
品システムを取り付けることはできませんが、簡単で直
接的な固定を素早く行うために必要な耐負荷能力は十分
備わっています。折板屋根に直接ビス固定をすると漏水
リスクが発生します。
漏水のリスクに対応するためSINGLEFIXではEPDM製の
防水シーリング材を付属しています。
側面からビス固定をすることで上からの固定より引き抜
き強度を高めています。

SingleFix Varioシステムは、横浜ソーラーソリューションの標準レールと固定部品SingleFix Vを
組み合わせたもので、モジュールを垂直および水平に取り付けるために設計されました。 

すべての重ね折板金属屋根に適合
側面のネジ留めによる構造最適化
素早い設置
構造認証済みシステム
優れた耐久性
10年保証

このシステムでは、固定部品は2つの小さなプレートで構成されており、これらは必ず対称に
取り付ける必要があります。
横浜ソーラーソリューションズSingleFixVarioはドイツ公的機関の性能認証済みセルフドリル
ネジを使用した優れたシステムです。 個別のシステム設計で、固定部品の配置方法や耐荷重
がすぐにご覧いただきます。

- 
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For more information, see www.xyz.com.

Technical data

Material Fastening elements, screws: steel, hot-dip galvanised and zinc scale coated.
Ram foundations: steel, strip-galvanised in accordance with DIN EN 10327.
Trussed ra�ers/purlins: steel, coated with zinc magnesium alloy. Alternatively, 
strip-galvanised in accordance with DIN EN 10327.

Logistics - Individual part delivery, can be pre-assembled to as large an extent as possible 
   upon request
- Transfer to the building site adapted to the assembly

Construction Quick and simple assembly

Foundations - Cast-in-place concrete on site according to our specifications
- Concrete foundations in pre-fabricated components according to the structural 
   system analysis

Delivery and services - Individual structural frame analysis based on local data
- Delivery of all installation materials

Structural analysis - Individual structural terrain analysis based on an external soil survey
- Individual structural system analysis based on the regional load values
- Load assumptions according to DIN EN 1990 (Eurocode 0), DIN EN 1991
   (Eurocode 1), DIN EN 1993 (Eurocode 3), DIN EN 1999 (Eurocode 9) and other,
   relevant, country- specific standards
- Highly-efficient, material-saving profile geometries
- Verification of all construction components based on FEM calculations
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SingleFix V固定部品は、屋根にしっかり荷重が伝達するように台形の山部分とレールが確実に接      触
する必要があります。穴の下端にセルフドリルネジを配置し、ネジを取り付けます-シールの接触圧力
より上の気密性に注意してください（必ずわずかな屈曲が必要です。）

各ネジのシール部分に軽く力がかかるように取り付けてください

取り付け後ネジを緩めたり、同じ穴に再度ネジを挿したりしないでください

折板材は0.5㎜以上の厚さが必要です。

重ね折板のコーティングは熱膨張によって表面が損傷を受ける可能性があります。その損傷を避ける
ため重ね折板の、山部とレールの交差位置にゴム製の下貼りをすることをお勧めします。

屋根にかかる太陽光システムの追加荷重を考慮する必要があります。

重ね折板と下部構造への固定は、耐風圧力を考慮する必要があります。

負荷分散のため、SingleFix-V固定部品は複数の山部分の上に配置してください。

レールを分割する際は、レールの接合部分が折板の山部分の上にないことを確認してください。

熱膨張を考慮して、最長約１０Ｍのレール長を推奨しています。

SingleFixを折板接合部に固定することはお勧めしません。（特に折板の端がSingle Fixネジ固定位置に
直接設置されている場合。）

いずれの場合も、折板は必ず波型縁部分の接合部に固定させてください。
ルーフシーリングの際は十分ご注意ください。

SingleFixが屋根上に水平に設置されていることを確認してください。

-

取り付けに関するのヒント
システムの安全性のため、設置作業者は以下の点にご注意ください。

-

-

-

-

-

-
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推奨事項：折板の重なった継ぎ目部分にはネジを打ち込まないでください。

- SingleFix-Vと重ね折板金属屋根間のシールを保護するため、内側にEPDMゴムが備わって
います。

-極端な気象条件（湿った雪）では、水が下からドリル穴に上昇する可能性があることも
考慮する必要があります。

-折板が亜鉛メッキ加工されている場合、水が上昇してもドリル穴の腐食の問題は発生し
ません（エッジゾーンの陽極保護）。
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シーリングに関するヒント
納品されるネジには、ドリルによる固定穴への水の浸入を防ぐシールが備わっています。
これにより、通常の雨水の浸入は防止されます。
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詳細は INFO@YSOLAR.CO.JPにてご確認ください

構造解析に関するヒント

重ね金属折板屋根におけるSingleFixVの固定力の検証は、弊社カリキュレーターで確認いただけま
す。（屋根端部区域の仕様にご注意ください！）

最大積雪荷重に関しては、屋根に設置する発電システム全体を加味した耐荷重を考慮する必要が
あります（特定の状況では、個別の検証が必要です）。

風圧力に関して、設置作業者は、全ての荷重がSingeleFix Varioから重ね折板、さらに屋根の下部
構造に適切に伝達されていることを確認する必要があります（特定の状況では、個別の検証が必
要です）。 上部にあるSingleFixVをずらして設置することが有効な場合があります。

荷重の適切な分配のため、レール端部エリアの両端の山には両側に留め具を配置することをお勧
めします。

部品概要

113009-103  SingleFix-V 2×20 セット (2x SingleFix 20, ネジ4 シート) 

例：取り付けレールSoloに使用

テクニカルデータ

材質 固定部品 高品質スチール.4301, ネジ: ステンレススチール　シーリングスト
リップ: EPDMゴム

設計ツール AutoCalculatorEasyによる構成と構造分析

構造解析 JIS C 8955(2017)に則った風荷重の計算
すべての状況で、構造解析に関する情報に注意してください！ 横浜ソーラーソ
リューションズのシステムの構造解析には、屋根構造の検証は含まれていません。

-

-

-
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